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作成年月日 図面番号

縮尺
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（１）位置図

DREAM Solar宮城仙台芋沢

1:10,000

2024/07/02

事

照査承認

設計 営業設計計画図 営業
太陽光発電所

区域図　1：2,000位置図　1：10,000
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事業区域

記
工事名称

図面名称

作成年月日 図面番号

縮尺

様式ＮＯ．ＨＡＣ－３０３Ｅ

A-**

（２）事業区域図

DREAM Solar宮城仙台芋沢
2024/07/02
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設計 営業設計計画図 営業
太陽光発電所
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事業区域

森林保全区域（現況：樹木無し＋耕作放棄地）

田（現況：耕作放棄地）
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縮尺
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（３－１）土地利用現況図

DREAM Solar宮城仙台芋沢
2024/07/02

事
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設計 営業設計計画図 営業
太陽光発電所

1:800(A3)

559.5㎡

9,295.9㎡

計　9,855.4㎡
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事業区域

森林保全区域（現況：樹木無し＋耕作放棄地）

記
工事名称

図面名称

作成年月日 図面番号

縮尺

様式ＮＯ．ＨＡＣ－３０３Ｅ

A-**

（３－２）土地利用現況図

DREAM Solar宮城仙台芋沢
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1:800(A3)

559.5㎡

9,295.9㎡

計　9,855.4㎡
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流域ΣA=5,600m2

流域①A=3,100m2

流域②A=2,500m2
流域分岐ライン

水路底133.25チェック①

降雨強度120mm/h

流出係数　1.0

粗度係数　0.022

流出量  Q1=0.103m3/s

流下量  Q2=0.118m3/s(安全率1.14) OK

チェック②

降雨強度120mm/h

流出係数　1.0

粗度係数　0.022

流出量  Q1=0.186m3/s

流下量  Q2=0.211m3/s (安全率1.13) OK
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■設定条件
・南北のアレイ間隔は、冬至の10時-14時で2枚目のパネルに影がかからない

・法令チェックが必要です。

・雨水排水の対応は今現在見込んでいませんが、必要となります。

・航空写真を基に作成しています。計画地の測量後、再度配置を行います。

　容量が変更する可能性がございます。予めご了承ください。

   間隔を想定しています。
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図面名称

作成年月日 図面番号

縮尺

様式ＮＯ．ＨＡＣ－３０３Ｅ

A-**

（４）造成計画平面図

DREAM Solar宮城仙台芋沢

1:800(A3)

2024/07/08

事

照査承認

設計 営業設計暫定計画図 営業
太陽光発電所
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排水施設構造図

植生ロンケット

事業区域

新設水路（土側溝）

凡例

※現況利用するため、造成工事は行わない。
　（水路（土側溝）新設は除く）



【架台イメージ図】架台角度 10°（4段）真南向き
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緑化面積(20%以上)
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構内柱
出入口
W=4,000 キュービクル

基礎面積　19㎡

フェンスライン
フェンス内（事業区域）面積：約9,855㎡

フェンス長さ：約485m

出入口
W=4,000
発電事業者表示

計画地
青葉区芋沢字向寺西１３－１

計画地
青葉区芋沢字向寺西１３－１

パネル水平投影面積（築造面積）
約6,204㎡
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架台寸法（平面図）

※パネル寸法　W2278ｘD1134
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（５）土地利用計画図

DREAM Solar宮城仙台芋沢

1:800(A3)

2024/07/08
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設計 営業設計暫定計画図 営業
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太陽光発電所

事業区域

凡例
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（６）工作物構造図

DREAM Solar宮城仙台芋沢

N.S.
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作成年月日 図面番号
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（７）交通移動経路

DREAM Solar宮城仙台芋沢
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太陽光発電所

事業区域

国道　457号

四反田前高野原線
高野原16号線

小坂横前線

中原浄水場

正法寺
長泉寺

徳源寺

西仙台カントリークラブ
大沢小学校

佛國寺


